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Codenummer Prijs 3 Type Spanning
Volt

Vermogen
kW

Capaciteit
Ltr./Min.

Opvoerhoogte
Mtr.

2.05.183 738,00 VXm 10/35 MF 230 0,75 50 - 400 10 - 2

2.05.185 805,00 VXm 15/35 MF 230 1,10 50 - 500 13,5 - 2

2.05.186 747,00 VXm 10/50 MF 230 0,75 50 - 550 8,5 - 1,5

2.05.187 812,00 VXm 15/50 MF 230 1,10 50 - 650 11 - 2

2.05.193 805,00 VX 15/35 MF 400 1,10 50 - 500 13,5 - 2

2.05.194 798,00 VX 15/50 MF 400 1,10 50 - 650 11 - 2

RVS 304 dompelpompen met gegoten (slijtvast) pomphuis
Uitgevoerd met dubbele seal in speciale oliekamer.
Voor continu gebruik moet de pomp voledig ondergedompeld zijn. 
- Waaier: RVS 304
- Pomp as: RVS 304	
- Seal aan motorzijde: silicon/carbide - grafiet
- Seal aan pompzijde: silicon/carbide - silicon/carbide

BC-MF pompen met dubbelkanaals waaier

Codenummer Prijs 3 Type Spanning
Volt

Vermogen
kW

Capaciteit
Ltr./min.

Opvoerhoogte
Mtr.

2.05.188 805,00 BCm 10/50 MF 230 0,75 50 - 600 11 - 2

2.05.189 853,00 BCm 15/50 MF 230 1,10 50 - 750 14 - 2

2.05.191 853,00 BC 15/50 MF 400 1,10 50 - 750 14 - 2

2.05.188 805,00 BCm 10/50 MF 230 0,75 50 - 600 11 - 2

2.05.189 853,00 BCm 15/50 MF 230 1,10 50 - 750 14 - 2

2.05.191 853,00 BC 15/50 MF 400 1,10 50 - 750 14 - 2

VX-MF Vortex pompen met vortex waaier

BC-MF

VX-MF
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Codenummer Prijs 3 Type Spanning
Volt

Vermogen
Watt

Opbrengst
Ltr./Min.

Opvoerhoogte
Mtr.

Persaansluiting
schroefdr.tule

Gewicht
Kg.

2.05.111 197,00 Top Floor 1 230 250 20 - 120 6 - 1 1¼” bui - 25 5

2.05.112 206,00 Top Floor 2 230 370 20 - 160 8 - 1 1¼” bui - 35 6

TOP serie algemeen:
- Waaier: technopolymeer	 - Ingebouwde thermische beveiliging
- Pomp as: RVS AISI 430F	 - Max. onderdompeling: 3 mtr. 
- Dubbele sealafdichting in oliekamer	 - Max. mediumtemperatur: 40°C.
- Dubbele mantel voor optimale koeling	 - 10 mtr. kabel met eurostekker

TOP FLOOR
Zuigt tot ±2 mm vanaf de vloer. Max. doorlaat vaste bestanddelen Ø5 mm.

TOP-GMTOP 2TOP FLOOR

Top 1 + 2 + 3 + 4 + 5 met automatische vlotter
Max. doorlaat vaste bestanddelen Ø10mm. Max. onderdompeling: 5 mtr. voor TOP 4 + 5

Top-LA 
met RVS AISI 316 Pomp as, voor agressieve vloeistoffen, o.a. zeewater. 

Codenummer Prijs 3 Type Spanning
Volt

Vermogen
Watt

Opbrengst
Ltr./Min.

Opvoerhoogte
Mtr.

Persaansluiting
schroefdr.tule

Gewicht
Kg.

2.05.121 197,00 Top 1 230 250 20 - 160 6 - 1 1¼” - 25 5

2.05.122 206,00 Top 2 230 370 20 - 220 8 - 1 1¼” - 35 5

2.05.123 238,00 Top 3 230 550 20 - 260 10 - 2 1¼” - 35 6

2.05.125 349,00 Top 4 230 750 20 - 320 12 - 2 1½” - 40 10

2.05.126 364,00 Top 5 230 920 20 - 400 14 - 2 1½” - 40 11

2.05.140 262,00 Top 2 LA 230 370 20 - 220 8 - 1 1¼” - 35 6

2.05.145 294,00 Top 3 LA 230 550 20 - 260 10 - 2 1¼” - 35 6

Top 1 + 2 + 3 + 4 + 5 zonder vlotter

Codenummer Prijs 3 Omschrijving

2.05.131 197,00 Top 1  230 V  zonder vlotter

2.05.132 206,00 Top 2  230 V  zonder vlotter

2.05.133 238,00 Top 3  230 V  zonder vlotter

2.05.134 349,00 Top 4  230 V  zonder vlotter

2.05.137 364,00 Top 5  230 V  zonder vlotter

ASSTOP51A10 74,00 Losse kabel met vlotter voor TOP 1-2-3

ASSTOP51T10 55,00 Losse kabel voor TOP 1-2-3 zonder vlotter 2.05.131/137

Codenummer Prijs 3 Type Spanning
Volt

Vermogen
Watt

Opbrengst
Ltr./Min.

Opvoerhoogte
Mtr.

Persaansluiting
schroefdr.tule

Gewicht
Kg.

2.05.127 228,00 Top 1 - GM 230 250 20 - 160 6 - 1 1¼” - 25 5

2.05.128 236,00 Top 2 - GM 230 370 20 - 220 8 - 1 1¼” - 35 5

Top GM met magneetvlotter
Door compacte opbouw geschikt voor kleine ruimtes, inbouwmaten 250 x 300 mm (b x h).

Dompelpompen
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TOP VORTEX met vlotter

TOP MULTI MEER-WAAIER POMP met vlotter
Kan tot maximaal 50 gram zand per m³ water verpompen. Zuigt tot ± 22 mm. vanaf de bodem.
- Max. onderdompeling: 10 mtr.

TOP MULTI-TECH 2 
- Droogloopbeveiliging			   - Anti-blokkeersysteem; bij langere stilstand loopt de pomp 10sec./48 uur
- Autostart bij druk < 1,5 bar		  - Autostart bij doorstroming < 3 ltr./min.
- Voorkomen van te vaak herstarten; bij installatie een membraamtank plaatsen van min. 3 ltr., voordruk 1,2 bar.

RXm volledig in RVS AISI 304
- �Max. doorlaat vaste bestanddelen Ø10 mm, voor RXm2/20 Ø20 mm., voor RXm4/40 en RXm5/40 Ø40 mm.
- Max. mediumtemperatuur 50˚C. 

Codenummer Prijs 3 Type Spanning
Volt

Vermogen
Watt

Opbrengst
Ltr./Min.

Opvoerhoogte
Mtr.

Persaansluiting
schroefdr.tule

Gewicht
Kg.

2.05.150 220,00 Top 2 Vortex 230 370 20 - 180 6,5 - 1,5 1¼” bui - 35 6

2.05.153 251,00 Top 2 Vortex - GM 230 370 20 - 180 6,5 - 1,5 1¼” bui - 35 6

Codenummer Prijs 3 Type Spanning
Volt

Vermogen
Watt

Opbrengst
Ltr./Min.

Opvoerhoogte
Mtr.

Persaansluiting
schroefdr.tule

Gewicht
Kg.

2.05.136 335,00 Top Multi 2 230 550 10 - 80 40 - 5 1¼” bui - 35 9,4

2.05.138 359,00 Top Multi 3 230 550 10 - 120 32 - 4 1¼” bui - 35 9,4

2.05.148 335,00 Top Multi 2 zonder vlotter

Codenummer Prijs 3 Type Spanning
Volt

Vermogen
Watt

Opbrengst
Ltr./Min.

Opvoerhoogte
Mtr.

Persaansluiting
schroefdr.tule

Gewicht
Kg.

2.05.149 335,00 Top Multi-Tech 2 230 550 10 - 80 40 - 5 1¼” bui - 35 9,4

2.05.158 359,00 Top Multi-Tech 3 230 550 10 - 120 32 - 4 1¼” bui - 35 9,4

Codenummer Prijs 3 Type Spanning
Volt

Vermogen
Watt

Opbrengst
Ltr./Min.

Opvoerhoogte
Mtr.

Persaansluiting
schroefdr.tule

Gewicht
Kg.

2.05.172 257,00 RXm1 230 250 20 - 160 6,5 - 1 1¼” - 35 6

2.05.174 267,00 RXm2 230 370 20 - 220 9,5 - 2 1¼” - 35 6

2.05.195 282,00 RXm2/20 VORTEX 230 370 20 - 180 6,5 - 2 1¼” - 35 6

2.05.175 775,00 RXm4/40 VORTEX 230 750 20 - 280 9,5 - 2 1½” - 35 13

2.05.180 806,00 RXm5/40 VORTEX 230 1100 20 - 380 12,5 - 2 1½” - 35 14

2.05.190 257,00 RXm1  zonder vlotter

2.05.192 267,00 RXm2  zonder vlotter

TOP VORTEX TOP MULTITECH RX RX VORTEX

Dompelpompen
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ZDm 1A-E en Dm 10
Bij continue gebruik i.v.m. koeling, ZDm 1A-E min. 180 mm en Dm 10 min. 220 mm onder het waterpeil houden.
- Waaier: technopolymeer.	 - Pomp as: RVS AISI 430F.
- Mechanische seal: keramisch - grafiet - NBR.	 - Max. onderdompeling: 5 mtr. 
   Voor Dm 10: silicon - carbide - NBR.	 - Max. mediumtemperatur: 40°C.
- Max. doorlaat vaste bestanddelen: Ø10 mm.	 - 10 mtr.kabel met eurostekker.

ZXm 1A/40 VORTEX
Bij continue gebruik i.v.m. koeling, pomp min. 240 mm onder het waterpeil houden.
Max. doorlaat vaste bestanddelen: Ø40 mm.

VX serie
- Waaier: RVS AISI 304 (VORTEX).	 - Pompas: RVS AISI 430F.			 
- Mechanische seal: silicon/carbide - keramisch - NBR.	 - Max. doorlaat vaste bestanddelen: Ø50 mm.

VX en BC dompelpompen, volledig vervaardigd uit geperste RVS 304 delen
- Uitgevoerd met dubbele seal in speciale oliekamer:	 Seal motorzijde: silicon/carbide - grafiet.
	 Seal pompzijde: silicon/carbide - silicon/carbide.
- Motor as: RVS AISI 1.4104, EN 10088-3.
- Max. doorlaat vaste bestanddelen: Ø50 mm; voor VXm10/35 en VXm15/35: Ø40 mm. 
- Waaier: type Vortex voor VX-ST en open dubbelkanaalswaaier voor type BC-ST.	
- Voor continue gebruik moet pomp volledig ondergedompeld zijn.

Codenummer Prijs 3 Type Spanning
Volt

Vermogen Capaciteit
Ltr./Min.

Opvoerhoogte
Mtr.

Persaansluiting
schroefdr.tulePK kW

2.05.160 367,00 ZDm/1A-E 230 0,70 0,50 25 - 250 10,5 - 1,5 1½”

2.05.170 398,00 Dm / 10-NGM 230 1,00 0,75 25 - 300 15,5 - 3,0 1½”

Codenummer Prijs 3 Type Spanning
Volt

Vermogen Capaciteit
Ltr./Min.

Opvoerhoogte
Mtr.

Persaansluiting
schroefdr.tulePK kW

2.05.970 367,00 ZXm/1A/40 230 0,85 0,60 25 - 400 10,5 - 1,5 1½”

Codenummer Prijs 3 Type Spanning
Volt

Vermogen Capaciteit
Ltr./Min.

Opvoerhoogte
Mtr.

Persaansluiting
schroefdr.tulePK kW

2.05.151 436,00 VX 10/50-N 400 1 0,75 50 - 550 8,5 - 1,5 2”

Codenummer Prijs 3 Type Spanning
Volt

Vermogen Capaciteit
Ltr./Min.

Opvoerhoogte
Mtr.

Persaansluiting
schroefdr.tulePK kW

B.06.985 480,00 VXm 8/50 ST 230 0,75 0,55 50 - 450 7,0 - 1,5 2”

B.07.000 473,00 VXm10/35 ST 230 1,00 0,75 50 - 400 10,5 - 2,0 1½”

B.06.990 488,00 VXm10/50 ST 230 1,00 0,75 50 - 550 9,5 - 1,5 2”

B.07.005 488,00 BCm10/50 ST 230 1,00 0,75 50 - 600 11,0 - 2,0 2”

B.07.006 561,00 BC 10/50 ST 400 1,00 0,75 50 - 600 11,0 - 2,0 2”

ZXDM 10 VX BC ST

Dompelpompen
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VXC-N serie met VORTEX systeem
Bij continue gebruik i.v.m. koeling, pomp min. 420 mm onder het waterpeil houden.
- Waaier: gietijzer (VORTEX). Voor VXCm15/35-N, RVS AISI 304.	 - Max. doorlaat vaste bestanddelen: Ø70 mm (VXC 20/70-N).
- Pomp as: RVS AISI 431. Voor VXCm15/35-N, RVS AISI 430F.	 - 10 mtr. H07RNF kabel met eurostekker.
- Mechanische seal: silicon/carbide - widia - NBR	 - Max. onderdompeling: 10 mtr. 
  plus keramische dichtring in aparte oliekamer.	 - Max. mediumtemperatuur: 40°C.
- 230V uitvoering standaard met vlotter en ingebouwde thermische beveiliging.

MC serie
-	Waaier: gietijzer, dubbel-kanaals.	 -9Max. doorlaat vaste bestanddelen: Ø70 mm (MC 30/70-N).

TRITUS met vergruisinrichting
-	Voor vervuilde media met bijv. verband of papier (toilet!).	 -	Pompas: RVS AISI 430F.
-	Waaier: technopolymeer; RVS 304 voor TRm1.5 en TR 2.2	 -	Mechanische seal: carbon - grafiet - NBR.
-	Vergruisinrichting: RVS AISI 440.	 -	Vlotter en startkast (230V).
-	10 mtr. H07RF motorkabel met eurostekker (230V).	 -	Thermische beveiliging in motorwikkeling (230V).

Codenummer Prijs 3 Type Spanning
Volt

Vermogen Max opbrengst
Ltr./Min.

Max. opvoerhoogte 
Mtr.

Persaansluiting
PK kW

2.05.152 532,00 VXCm 15/35-N** 230 1,5 1,1 500 14,0 1½”

2.05.155 966,00 VXCm 15/50-N 230 1,5 1,1 600 10,5 2½”

2.05.157 1.025,00 VXCm 20/50-N 230 2,0 1,5 700 12,0 2½”

2.05.159 1.099,00 VXC 20/70-N 400 2,0 1,5 1000 7,4 3”

2.05.154 532,00 VXCm 15/35-N**  zonder vlotter

2.05.182 966,00 VXCm 15/50-N  zonder vlotter

Codenummer Prijs 3 Type Spanning
Volt

Vermogen Max opbrengst
Ltr./Min.

Max. opvoerhoogte 
Mtr.

Persaansluiting
PK kW

2.05.167 520,00 MCm 10/45-N** 230 1 0,75 600 11 2”

2.05.179 591,00 MCm 15/45-N** 230 1,5 1,1 750 14 2”

2.05.162 1.010,00 MCm 15/50-N 230 1,5 1,1 800 14 2½”

2.05.164 1.075,00 MCm 20/50-N 230 2,0 1,5 900 16 2½”

2.05.163 1.010,00 MC 15/50-N 400 1,5 1,1 800 14 2½”

2.05.161 1.039,00 MC 20/50-N 400 2,0 1,5 900 16 2½”

2.05.165 1.075,00 MC 30/50-N 400 3,0 2,2 1100 22 2½”

2.05.166 1.150,00 MC 30/70-N 400 3,0 2,2 1500 12 3”

2.05.181 1.449,00 MC 40/70-N 400 4,0 3,0 1600 15 3”

Codenummer Prijs 3 Type Spanning
Volt

Vermogen Max opbrengst
Ltr./Min.

Max. opvoerhoogte 
Mtr.

Persaansluiting
PK kW

2.05.205 919,00 TRITUS TRm 1.1 230 1,5 1,1 10 - 120 22 - 10 1¼”

2.05.208 1.583,00 TRITUS TRm 1.5 230 2 1,5 10 - 260 25.5 - 8 1½”

2.05.210 919,00 TRITUS TR 1.1 400 1,5 1,1 10 - 120 22 - 10 1¼”

2.05.214 1.541,00 TRITUS TR 2.2 400 3 2,2 10 - 260 30.5 - 15 1½”

VXC/MC-N ** VXC/MC-N TRITUS

Dompelpompen

NIEUW

NIEUW

NIEUW

NIEUW
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SAR 100 en SAR 250
Compleet voorgemonteerde PE tank units met één dompelpomp 230V met VORTEX systeem en vlotterschakeling.  
Niet geschikt voor het verpompen van brandbare vloeistoffen.
Voor technische specificaties betreft de pompen, zie pagina’s 4.3 en 4.4.

-	PVC ingang Ø110 mm en uitgang Ø50 mm voor gasontluchting plus een 1¼” uitgang voor SAR 100 en 1½” voor SAR 250.
-	Tankinhoud: 100 ltr. voor SAR 100 en 250 ltr. voor SAR 250.
-	Stanggeleidingssysteem voor SAR 250 met VX pomp.
-	Afmetingen (l x b x h): 690 x 500 x 645 mm voor SAR 100 en 970 x 700 x 715 mm voor SAR 250.
-	Max. mediumtemperatur: 40°C.
-	5 mtr. H07RNF kabel met eurostekker.
-	Optie: alarmkit (zie pag. 4.18).

Codenummer Prijs 3 Type
Vermogen Tankinhoud 

Ltr.
Max opbrengst

Ltr./Min.
Max. opvoerhoogte 

Mtr.PK kW

2.06.210 933,00 SAR 100-RXm 2/20 0,5 0,37 100 180 7,0

2.06.250 1.828,00 SAR 250-VXm 10/35-ST 1,0 0,75 250 400 10,5

2.06.270 172,00 Opzetrand t.b.v. SAR 250 en SAR 550, lxbxh 600x450x300 mm

Pompputten prefab

SAR 550 met twee pompen
Inclusief besturingskast met drie vlotters, één voor minimum en één voor maximum niveau en één om de tweede pomp in te schakelen bij 
behoefte aan extra capaciteit.

- Cascaderegeling en droogloopbeveiliging.	 - Stanggeleidingssysteem voor SAR 550 met VX pomp.	
- Twee PVC ingangen Ø110 mm en twee uitgangen Ø50 mm.	 - Afmetingen (l x b x h): 1347 x 970 x 715 mm.

Codenummer Prijs 3 Type
Vermogen Tankinhoud 

Ltr.
Max opbrengst

Ltr./Min.
Max. opvoerhoogte 

Mtr.PK kW

2.06.290 4.179,00 SAR 550-VXm 10/35-ST 1,0 0,75 550 800 10,5

SAR 100

2.06.270 SAR 550 MET VX POMPEN
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Codenummer Prijs 3 Type Spanning
Volt

Vermogen
kW

Capaciteit
Ltr./Min.

Opvoerhoogte
Mtr.

B.08.100 1.019,00 VXCm 15/50-F 230 1,1 100 - 600 10,5 - 2

B.08.110 1.048,00 VXC 20/50-F 400 1,5 100 - 700 12 - 2

B.08.120 1.077,00 VXC 30/50-F 400 2,2 100 - 850 15 - 2

B.08.130 1.114,00 VXC 15/70-F 400 1,1 100 - 850 5,5 - 1

B.08.140 1.143,00 VXC 20/70-F 400 1,5 100 - 1000 7,4 - 1

B.08.150 1.172,00 VXC 30/70-F 400 2,2 100 - 1200 9,7 - 1,5

VXC pompen met VORTEX waaier voor industriële toepassingen
-	Dubbele seal in specale oliekamer.
-	Waaier: gietijzer (VORTEX).	
-	Pomp as: RVS AISI 431.	
-	Seal aan motorzijde: keramisch/grafiet - NBR.	
-	Seal aan pompzijde: silicon/carbide - silicon/carbide - NBR.	
-	Max. mediumteperatuur: 40°C.
-	Max. doorlaat vaste bestanddelen: Ø50 mm (VXC/50-F), Ø70 mm (VXC/70-F).

Optie: pompgeleidingssysteem bestaande uit voetbochtkoppeling, flenzen en stanggeleiders. 
	          Stangen worden niet bijgeleverd.

Codenummer Prijs 3 Omschrijving

B.18.165 162,00 Stanggeleidingssysteem voor VXC/50-F, flens DN 2½”

B.18.170 205,00 Stanggeleidingssysteem voor VXC/70-F, flens DN 3”

B.18.180 127,00 Adapterkit voor Flygt pomp Ø65 mm

B.18.190 136,00 Adapterkit voor Flygt pomp Ø80 mm

2.06.300 242,00 PA/1 stanggeleiding t.b.v. montage VX/35-ST, 1½“ x 2”

2.06.310 259,00 PA/2 stanggeleiding t.b.v. montage VX/50-ST en BC/50-ST, 2“ x 2”

2.06.315  24,75 Montagebeugel voor stanggeleiding PA/1 en PA/2

VXC-F Vortex pompen met vortex waaier

Installatievoorbeeld

VORTEX

20.12.2016

2.06.300/310

B.18.165/170

NIEUW

2.06.315
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DOUBLE-CHANNEL

20.12.2016

Codenummer Prijs 3 Type Spanning
Volt

Vermogen
kW

Capaciteit
Ltr./Min.

Opvoerhoogte
Mtr.

B.08.200 1.085,00 MCm 15/50-F 230 1,1 100 - 800 14 - 1

B.08.210 1.099,00 MC 20/50-F 400 1,5 100 - 900 16 - 1

B.08.220 1.128,00 MC 30/50-F 400 2,2 100 - 1100 22 - 2

B.08.230 1.427,00 MC 40/50-F 400 3 100 - 1100 24 - 4

B.08.240 1.223,00 MC 30/70-F 400 2,2 200 - 1500 12 - 2

B.08.250 1.522,00 MC 40/70-F 400 3 200 - 1600 15 - 4

MC pompen met dubbelkanaals waaier voor industriële toepassingen
Dubbele seal in specale oliekamer.
-	Waaier: RVS 304.
-	Pomp as: RVS AISI 431.
-	Seal aan motorzijde: keramisch/grafiet - NBR.	
-	Seal aan pompzijde: silicon/carbide - silicon/carbide - NBR.	
-	Max. mediumteperatuur: 40°C.
-	Max. doorlaat vaste bestanddelen: Ø50 mm (MC/50-F), Ø70 mm (MC/70-F).

Optie: pompgeleidingssysteem bestaande uit voetbochtkoppeling, flenzen en  stanggeleiders. Stangen worden niet bijgeleverd.

Codenummer Prijs 3 Omschrijving

B.18.165 162,00 Stanggeleidingssysteem voor VXC/50-F, flens DN 2½”

B.18.170 205,00 Stanggeleidingssysteem voor VXC/70-F, flens DN 3”

B.18.180 127,00 Adapterkit voor Flygt pomp Ø65 mm

B.18.190 136,00 Adapterkit voor Flygt pomp Ø80 mm

2.06.300 242,00 PA/1 stanggeleiding t.b.v. montage VX/35-ST, 1½“ x 2”

2.06.310 259,00 PA/2 stanggeleiding t.b.v. montage VX/50-ST en BC/50-ST, 2“ x 2”

2.06.315  24,75 Montagebeugel voor stanggeleiding PA/1 en PA/2

MC-F pompen met dubbelkanaals waaier

Installatievoorbeeld

NIEUW

2.06.300/310

2.06.315
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JS Dompelpompen
Deze dompelpompen zijn geschikt voor licht verontreinigd water. De 230V uitvoering is voorzien van ’n motor-
beveiligingsschakelaar. Asafdichting: Bij types tot JS 250 een dichtring + keramische seal-afdichting in aparte 
oliekamer. Bij types vanaf JS 250 een dichtring + dubbele keramische seal in aparte oliekamer.  
Deze pomp is geschikt voor toepassing in vijvers (fontein, waterval e.d.) en het leegpompen van kelders, garages, 
zwembaden, kuilen e.d. De pompen zijn van een sterke en duurzame constructie van RVS en gietijzer. De Pomp  
as is van RVS. Ook leverbaar met automatische vlotterdrijfschakelaar (type A). Type MA is met elektronische  
magneetschakelaar (AGMA 22). Type H heeft een extra hoge opvoerhoogte (minder liters).

Codenummer Prijs 3 Type Spanning
Volt

P1
kW

P2
kW

Max. opbrengst 
Ltr./Min.

Max. opvoerh. 
Mtr.

Pers- 
aansluiting Amp.

2.05.010 185,00 JS-100 230 0,20 0,10 85 6,5  1¼”  1,0

2.05.310 212,00 JS-100 A 230 0,20 0,10 85 6,5  1¼”  1,0

2.05.315 219,00 JS-100 MA 230 0,20 0,10 85 6,5  1¼”  1,0

2.05.020 199,00 JS-150 230 0,25 0,15 130 7  1¼”  1,4

2.05.320 238,00 JS-150 A 230 0,25 0,15 130 7  1¼”  1,4

2.05.325 251,00 JS-150 MA 230 0,25 0,15 130 7  1¼”  1,4

2.05.030 307,00 JS-250 230 0,40 0,25 200 10  1½”  1,9

2.05.330 325,00 JS-250 A 230 0,40 0,25 200 10  1½”  1,9

2.05.335 335,00 JS-250 MA 230 0,40 0,25 200 10  1½”  1,9

2.05.040 325,00 JS-400 230 0,60 0,40 250 12  2”  3,8

2.05.340 382,00 JS-400 A 230 0,60 0,40 250 12  2”  3,8

2.05.345 391,00 JS-400 MA 230 0,60 0,40 250 12  2”  3,8

2.05.355 557,00 JS-750 230 1,20 0,75 380 15  2”  6,8

2.05.365 605,00 JS-750 A 230 1,20 0,75 380 15  2”  6,8

2.05.375 864,00 JS-1500 230 2,20 1,50 700 17  3”  12,0

2.05.378 937,00 JS-1500 H 230 2,20 1,50 450 22  2”  12,0

2.05.385 606,00 JST-08 400 1,20 0,75 380 15  2”  1,8

2.05.395 933,00 JST-15 400 3,50 1,50 700 17  3”  3,2

2.05.415 1.667,00 JST-37 400 5,00 3,70 1050 20  4”  7,9

2.05.430 3.123,00 JST-55 H 400 7,50 5,50 1050 32  3”  11,5

2.05.435 3.138,00 JST-75 400 12,00 7,50 2200 31  4”   15,2

Roestvrij stalen dompelpompen AISI 316

Type SS en HSS
Deze pompen zijn volledig uitgevoerd in roestvrij staal AISI 316 met viton afdichtingen plus dubbele carbon/keramische seal in aparte 
oliekamer, inzetbaar voor het pompen van zuiver of licht verontreinigd water, voor agrarische en industriële doeleinden en bijv. in de 
scheepsvaart (zeewaterbestendig). Max. mediumtemperatuur 40º C. Alle types hebben standaard 10 mtr. H07RNF kabel.  
Type HSS heeft een extra hoge opvoerhoogte (minder liters).

JST 37

Type MA

JS 150 JS250-SS

Codenummer Prijs 3 Type Spanning
Volt

P1
kW

P2
kW

Max. opbrengst 
Ltr./Min.

Max. opvoerh. 
Mtr.

Pers- 
aansluiting Amp.

2.04.075 683,00 JS250-SS 230 0,40 0,25 200 10  1½”  1,9

2.04.110 751,00 JS400-SS 230 0,60 0,40 250 12  2”  3,8
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Model SV is een dompelpomp met teruggetrokken waaier (Vortex) en kan zodoende vloeistoffen met grote concentraties vaste bestanddelen 
verpompen. Max. mediumtemperatuur 40˚C voor alle modellen. De 230V uitvoering is voorzien van een motorbeveiligingsschakelaar.
Asafdichting:	 Bij types tot JS 250 een dichtring + keramische seal-afdichting in aparte oliekamer.
	 Bij types vanaf JS 250 een dichtring + dubbele keramische seal in aparte oliekamer.
De pompen zijn van een sterke en duurzame constructie van RVS en gietijzer. De Pomp as is van RVS. 
De pomp is uitgevoerd met 10 mtr. elektro kabel H 07 RN-F.

Codenummer Prijs 3 Type Spanning
Volt

P1
kW

P2
kW

Max. opbrengst 
Ltr./Min.

Max. opvoerh. 
Mtr.

Pers- 
aansluiting Amp.

2.04.005 203,00 JS-150 SV 230 0,25 0,15 130 7 1¼” 1,4

2.04.010 237,00 JS-150 SVA 230 0,25 0,15 130 7 1¼” 1,4

2.04.012 251,00 JS-150 SVMA 230 0,25 0,15 130 7 1¼” 1,4

2.04.015 272,00 JS-250 SV 230 0,40 0,25 200 8 1½” 1,9

2.04.020 306,00 JS-250 SVA 230 0,40 0,25 200 8 1½” 1,9

2.04.022 338,00 JS-250 SVMA 230 0,40 0,25 200 8 1½” 1,9

2.04.025 356,00 JS-400 SV 230 0,60 0,40 250 10 2” 3,5

2.04.030 375,00 JS-400 SVA 230 0,60 0,40 250 10 2” 3,5

2.04.031 513,00 JS-650 SV 230 1,20 0,75 250 15 2” 6,8

2.04.033 550,00 JS-650 SVA 230 1,20 0,75 250 15 2” 6,8

2.04.035 615,00 JS-750 SV 230 1,20 0,75 500 9 3” 6,8

2.04.040 666,00 JS-750 SVA 230 1,20 0,75 500 9 3” 6,8

2.04.042 1.001,00 JS-1500 SV 230 2,20 1,50 750 10 3” 12,0

2.04.065 359,00 JST-04 SV 400 0,60 0,40 250 9 2” 1,1

2.04.043 615,00 JST-08 SV 400 1,20 0,75 550 9 3” 1,8

2.04.045 1.075,00 JST-15 SV 400 2,20 1,50 800 10 3” 3,2

2.04.055 1.843,00 JST-37 SV 400 5,00 3,70 1400 13 3” 7,9

JS - 150 SVA JS - 750 SV JST - 15 SV

JS Dompelpompen
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ROBU SP serie 
Voor het verpompen van media met grote hoeveelheden zand of modder, tot max. 3% vaste bestanddelen.  
Max. mediumtemperatuur 40°C.

- PE pompvoet.
- Gietijzeren pomphuis, aluminium motorhuis- en mantel.
- Roestvrijstalen pomp as.
- Open metalen waaier, polyurethaan bekleed, met omroersysteem.
- Mechanische seal: carbon - silicon - NBR.
- Ingebouwde overspanningsbeveiliging.
- Geschikt voor continue gebruik: min. onderdompeling 225 mm.
- Onderhoudsvrije gesloten kogellagers.
- Type SP 04 A en SP 08 A zijn uitgevoerd met vlotterschakeling.
- �10 mtr. H07RNF kabel, SP04 heeft een 2” bu. dr. aansluiting met 2” rechte tule.

Codenummer Prijs 3 Type Spanning
Volt

P1
kW

P2
kW

Capaciteit
m³/Min.

Opvoerhoogte 
Mtr. A Gewicht 

Kg

2.04.500 383,00 SP 04 230 0,58 0,40 12 12 1,9 12,0

2.04.510 415,00 SP 04 A 230 0,58 0,40 12 12 1,9 12,5

2.04.520 568,00 SP 08 230 1,15 0,75 18 18 6,5 16,0

2.04.530 654,00 SP 08 A 230 1,15 0,75 18 18 6,5 16,5

2.04.540 622,00 SPT 08 400 1,15 0,75 18 18 1,8 16,5

JS Bouwpompen
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Type S
- Voor dikkere vloeistoffen, bijv. mest.
- Pomphuis en pomp as in RVS AISI 304.
- Waaier: gietijzer, enkel-kanaals.
- Drievoudige sealafdichting: keramisch. 
- Silicon/carbon - nitril.

Codenummer Prijs 3 Type Spanning
Volt

P1
kW

P2
kW

Max. opbrengst
Ltr./Min.

Max. Opvoerh. 
Mtr.

Pers- 
aansluiting Amp.

2.05.000 636,00 JS-750 S 230 1,20 0,75 380 15  2” 6,8

2.05.510  649,00 JS-750 SA 230 1,20 0,75 380 15  2” 6,8

2.05.520  625,00 JST-08 S 400 1,20 0,75 380 15  2” 2,0

2.05.530  1.052,00 JST-15 S 400 2,20 1,50 800 19  3” 3,4

2.05.540  1.666,00 JST-22 S 400 3,50 2,20 1000 21  3” 5,0

2.05.050  1.963,00 JST-37 S 400 5,00 3,70 1300 23  4” 7,5

2.05.060  3.069,00 JST-55 S 400 7,50 5,50 1600 26  4” 11,0

JS Dompelpompen

Type SK met snij-inrichting
- Voor media met bijv. groente en fruit.
- Gietijzeren pomphuis, pomp as in RVS AISI 304.
- Waaier: gietijzer met hardmetalen snijgedeelte.
- Drievoudige sealafdichting.

Codenummer Prijs 3 Type Spanning
Volt

P1
kW

P2
kW

Max. opbrengst
Ltr./Min.

Max. Opvoerh. 
Mtr.

Pers- 
aansluiting Amp.

2.05.350 803,00 JS-750SK 230 1,20 0,75 450 13 2 ” 6,8

2.05.360 835,00 JS-750SKA 230 1,20 0,75 450 13 2 ” 6,8

2.05.370 873,00 JST-08SK 400 1,20 0,75 450 13 2 ” 1,8

2.05.380 1.075,00 JST-15SK 400 2,20 1,50 800 16 3 ” 3,2

2.05.390 1.622,00 JST-22SK 400 3,50 2,20 900 19 3 ” 4,6

Codenummer Prijs 3 Type Spanning
Volt

P1
kW

P2
kW

Max. opbrengst
Ltr./Min.

Max. Opvoerh. 
Mtr.

Pers- 
aansluiting Amp.

2.05.544 1.017,00 GS-1200 230 1,8 1,2 120 20 1¼” 9,9

2.05.548 1.044,00 GS-1200A 230 1,8 1,2 120 20 1¼” 9,9

2.05.550 1.229,00 GS-1500 230 2,2 1,5 150 25 1¼” 12,0

2.05.555 1.288,00 GS-1500A 230 2,2 1,5 150 25 1¼” 12,0

2.05.560 1.229,00 GST-15 400 2,2 1,5 150 25 1¼” 3,2

2.05.570 1.553,00 GST-22 400 3,5 2,2 300 25 2” 4,6

2.05.580 1.894,00 GST-37 400 5,0 3,7 300 35 2” 7,9

2.05.900 187,00 Controlekast t.b.v. vochtigheidssensor

Type GS voor drukriool
-	Open waaier met vergruisinrichting voor het vermalen	 -	Optie: voetbochtkoppeling. (zie blz. 41)
	 van bijv. plastic en papier.	 -	Optie: sensor in oliekamer
-	Drievoudige sealafdichting

JST 15 S GSJS 750 SKA GS

S

SK
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Pompen met gietijzeren waaier en dubbele mantel, waardoor de motor optimaal gekoeld wordt.  
Het pomphuis is gemaakt uit RVS AISI 304.
Uitermate geschikt om voor lange tijd bij ‘n laag niveau te pompen.

Codenummer Prijs 3 Type Spanning
Volt

P1
kW

P2
kW

Max. opbrengst
Ltr./Min.

Max. Opvoerh. 
Mtr.

Pers- 
aansluiting Amp.

2.05.220 305,00 RS-250 230 0,40 0,25 180 11 1½“ 1,9

2.05.230 338,00 RS-250 A 230 0,40 0,25 180 11 1½” 1,9

2.05.240 320,00 RS-400 230 0,60 0,40 240 12 2“ 3,8

2.05.243 372,00 RS-400 A 230 0,60 0,40 240 12 2“ 3,8

2.05.255 372,00 RS-400 MA 230 0,60 0,40 240 12 2“ 3,8

Vlakzuiger dompelpompen
Deze pompen zuigen tot ± 2 mm. vanaf de vloer, dankzij de ingebouwde terugslagklep blijft het pomphuis gevuld (koeling) en zodoende zal de 
pomp al werken vanaf niveau ± 3 mm. De pompvoet is vervaardigd van slijtvast rubber en pomphuis is van RVS AISI 304, gietijzeren waaier.

Codenummer Prijs 3 Type Spanning
Volt

P1
kW

P2
kW

Max. opbrengst
Ltr./Min.

Max. Opvoerh. 
Mtr.

Pers- 
aansluiting Amp.

2.05.225 478,00 RSD-250 230 0,40 0,25 200 9 1¼“ 1,9

2.05.200 524,00 RSD-400 230 0,60 0,40 225 11 1¼” 3,8

Codenummer Prijs 3 Type Spanning
Volt

P1
kW

P2
kW

Continue opbrengst bij 1,5 mtr. 
opvoerhoogte  Ltr./Min.

Pers- 
aansluiting Amp.

2.05.245 1.138,00 RSD-400 AL 230 0,60 0,40 700 4“ 3,8

2.05.250 1.291,00 RSD-8 AL 400 1,20 0,75 1000 4” 1,8

Model AL geeft enorm veel water bij een geringe opvoerhoogte en een zeer laag stroomverbruik. 
Ideaal voor het crëeren van bv. een waterval, beekloop of om gewoon stroming te maken in een vijver of waterpartij.
- Pomphuis: RVS AISI 304
- Waaier: Gietijzer

RS-250 RSD-250 AL

JS Dompelpompen
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Bouwpompen type KZN 1450 omw./min. 
Uitermate geschikt voor het snel ledigen van ondergelopen bouwputten.
De pomp heeft een roerinrichting (mixer) waardoor deze moeiteloos modder verpompt.  
Door de dubbele mantel blijft de elektromotor optimaal gekoeld door langsstromende vloeistof. 

-	Open waaier met omroersysteem.
-	Afdichting: koolstof/keramiek aan motorzijde, SIC/SIC aan pompzijde en
	 rubber keerringen in de oliekamer.
-	Ingebouwde thermische beveiliging.
-	Onderhoudsvrije dubbel gesloten kogellagers. 
-	Dubbele mantel voor optimale koeling door het medium.		
-	Max. mediumtemperatuur 40˚C.	
-	10 mtr. H07RNF kabel met trekontlasting.

Codenummer Prijs 3 Type Spanning
Volt kW

Max. opbrengst
m³/uur

Max. Opvoerh. 
Mtr.

Pers- 
aansluiting

Gewicht
Kg.

2.04.260 4.624,00 JST 37 KZN 400 3,7 103 15 3” 130

2.04.270 4.955,00 JST 55 KZN 400 5,5 141 18,5 4” 150

2.04.280 5.290,00 JST 75 KZN 400 7,5 154 20 4” 180

2.04.290 7.166,00 JST 110 KZN 400 11 248 21 6” 245Test Report

Type： Pole： Output：

Phase： Test Date：

Hose：

Pump Performance Curve

NO. 2 3 5 7

14 10.6 1.6
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5.2

1388
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0
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久欣電機股份有限公司
JOUNG SHIN ELECTRIC CORP.
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Test Report

Type： Pole： Output：

Phase： Test Date：

Hose：

Pump Performance Curve

NO. 2 3 5 7

18.3 16.3 6.7

396 885 1969

8.665 9.990 11.872

50

phi 150 x 2M

Voltage：

7.54

415 2016/3/16
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久欣電機股份有限公司
JOUNG SHIN ELECTRIC CORP.
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Test Report

Type： Pole： Output：

Phase： Test Date：

Hose：

Pump Performance Curve

NO. 2 3 5 7
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久欣電機股份有限公司
JOUNG SHIN ELECTRIC CORP.
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Test Report

Type： Pole： Output：

Phase： Test Date：

Hose：

Pump Performance Curve

NO. 2 3 5 7
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久欣電機股份有限公司
JOUNG SHIN ELECTRIC CORP.
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JS Onderdelen

Thermisch beveiligde stekkers 230V

Voetbochtkoppeling t.b.v. pompgeleidingsysteem (zonder geleidebuis)

PVC balkeerkleppen met aluminium met NBR beklede bal (NL)
Max. werkdruk 10 bar, max. medium temperatuur 60˚C.

Balkeerkleppen, gietijzer met NBR beklede bal (NL)
Max. werkdruk 10 bar, max. medium temperatuur 70˚C.

Codenummer Prijs 3 Omschrijving

B.11.100 80,00 Losse kabel (10 mtr. H07RNF 3 x 1 mm²) met stekker t.b.v. JS 100 / 150 / 250

B.11.110 88,50 Losse kabel (10 mtr. H07RNF 3 x 1,5 mm²) met stekker t.b.v. JS 400 / 750

B.11.120 88,50 Aansluitkabel 10 mtr. met vlotter KEY 3 t.b.v. pompen JS-100A, JS-150A en de SVA-types

B.11.122 88,50 Aansluitkabel 10 mtr. met vlotter KEY 3 t.b.v. pompen JS-250A, JS-400A en de SVA-types

B.11.125 101,00 Aansluitkabel 10 mtr. met vlotter MAC 3 t.b.v. pompen JS-750A, JS-750SA, JS-750SKA en de JS-750SVA, 
GS1200A - GS1500A

B.11.130 92,00 Aansluitkabel 10 mtr. met vlotter AGMA 22 t.b.v. pompen JS-100MA, JS-150MA, JS-250MA en de JS-400MA

2.05.700 21,85 Olie ”natural S”, 1 liter t.b.v. JS pompen. Biologisch afbreekbaar, niet schadelijk voor het milieu.

Codenummer Prijs 3 Omschrijving

2.04.079 82,15 Stekker 1,0 A

2.04.081 82,15 Stekker 1,2 A t.b.v. JS-100

2.04.082 82,15 Stekker 1,8 A t.b.v. JS-150

2.04.083 82,15 Stekker 2,0 A t.b.v. JS-250

2.04.084 82,15 Stekker 3,0 A

2.04.085 82,15 Stekker 4,0 A t.b.v. JS-400

2.04.086 82,15 Stekker 5,0 A

2.04.087 82,15 Stekker 8,0 A t.b.v. JS-750

2.04.100 10,00 Netto meerprijs montage thermisch beveiligde stekker

Codenummer Prijs 3 Omschrijving

2.05.075 335,00 2”   (SR50) voor JST-08 SK en JS-750 SK (1” buis)

2.05.090 476,00 3”   (SR80) voor o.a. JST-08 SV en JST-15 SV (1¼” buis)

2.05.100 628,00 4”   (SR100) voor o.a. JST-55 SC en JST-75 SC (1½” buis)

Codenummer Prijs 3 Omschrijving

3.06.240 56,00 1¼”

3.06.250 71,00 2”

3.06.260 167,00 3”

Codenummer Prijs 3 Omschrijving

3.06.160 70,00 1¼”

3.06.170 111,00 1½”

3.06.180 121,00 2”

3.06.190 169,00 DN65 2½” (zonder contraflens)

3.06.200 252,00 DN80 3” (zonder contraflens)

3.06.220 293,00 DN100 4” (zonder contraflens)

Codenummer Prijs 3 Omschrijving

3.06.195 59,60 Set PVC flenzen met dichting, incl. bouten, moeren, revetten voor balkeerklep DN 65 (Ø75)

3.06.205 86,20 Set PVC flenzen met dichting, incl. bouten, moeren, revetten voor balkeerklep DN 80 (Ø90)

3.06.225 96,80 Set PVC flenzen met dichting, incl. bouten, moeren, revetten voor balkeerklep DN 100 (Ø110)

2.04.079/087

2.05.075 2.05.100

3.06.240

3.06.170
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Diverse niveauregelingen (NL)

Codenummer Prijs 3 Omschrijving

2.11.140 24,25 Kabellengte 3 mtr.

2.11.145 31,10 Kabellengte 5 mtr.

2.11.155 46,00 Kabellengte 10 mtr.

2.11.165 77,00 Kabellengte 20 mtr.

B.11.115 46,00 Type SMALL met 20 mtr. PVC kabel

Codenummer Prijs 3 Omschrijving

2.11.260 70,00 Kabellengte 5 mtr.

2.11.270 86,00 Kabellengte 10 mtr.

2.11.280 116,00 Kabellengte 20 mtr.

Codenummer Prijs 3 Omschrijving

B.11.310 150,00 REKA 2000, voor leegpompen (rood)

B.11.325 150,00 REKA 2000, voor vullen (oranje)

Codenummer Prijs 3 Omschrijving

B.11.140 56,40 Vlotter kabellengte 3 mtr.

B.11.145 62,55 Vlotter kabellengte 5 mtr.

B.11.150 73,95 Vlotter kabellengte 10 mtr.

Codenummer Prijs 3 Omschrijving

B.11.155 331,00 Vlotter kabellengte 3 mtr.

B.11.160 338,00 Vlotter kabellengte 5 mtr.

B.11.165 360,00 Vlotter kabellengte 10 mtr.

Niveauregeling is toepasbaar voor zowel vullen als leegpompen van vaten, bassins, vijvers, kelders etc.

Vlotterdrijfschakelaar MAC 3 met gewichtje en wisselcontact. 
Dus te gebruiken voor zowel vol- als leegpompen, voorzien van H07RNF kabel.
Max. te schakelen 10A 230V. Max. mediumtemperatuur 50°C.

Vlotterdrijfschakelaar MAC 5 met wisselcontact. 
Dus te gebruiken voor zowel vol- als leegpompen, voorzien van H07RNF kabel.
Geschikt voor vuil water met vaste bestanddelen (riool). Max. te schakelen 10A 230V.

REKA 2000 niveauregeling 230V
Electromagnetische niveauschakelaar, ideaal voor kleine ruimtes.  
Kan zowel verticaal als horizontaal gemonteerd worden. Afmetingen 30 x 93 x 250 mm.
-10 mtr. H07RNF kabel met stekker-contrastekker.	 - Max. mediumtemp.: 50˚C.	
-	LED indicaties aan-/uitschakeling en waterdetectie.	 -	Max. schakelvermogen: tot 2 PK.
-	Stroomopname: 10mA.	 -	Geschikt voor vuil water.

Niveauschakeling 230 V met drijfvlotter MAC 3. Uitgevoerd met H07RNF kabel met
stekker-contrastekker, waar een pomp tot 10A stroomopname ingestoken kan worden.

Niveauschakeling 400V met drijfvlotter MAC 3 met H07RNF kabel.
Uitgevoerd met complete besturingskast. Hier kan een 400V pomp tot 10A
stroomopname op worden aangesloten.

MAC 5

REKA 2000

Codenummer Prijs 3 Omschrijving

B.11.178 186,00 Elektrode niveauschakelaar  
Niveauschakelaar 220/240VAC 50 Hz met 3 voelpennen.
Meet verschillen vanaf 1 cm. Max. schakelstroom: 5A
Schakelspanning: 5V. Max. schakelvermogen: 1 PK. 
Kabellengte 2½ mtr. Alleen geschikt voor leegpompen.
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Diverse niveauregelingen (NL) 

Niveauregeling is toepasbaar voor zowel vullen als leegpompen van vaten, bassins, vijvers, kelders etc.

Codenummer Prijs 3 Omschrijving

B.11.135 79,00 Sondeschakeling (pennenschakeling) type QAS 
Geschikt voor vloeistoffen met een lage geleiding  
zoals regenwater.  
- Bestaat uit een speciaal relais en 3 RVS pennen. 
- Geleverd zonder kabel tussen relais en pennen.
- Uitvoering 230V, maximaal 5A te schakelen.

B.11.170 94,00 Sondeschakeling (pennenschakeling) type Q3-MNS
Geschikt voor vloeistoffen met een normale geleiding 
en een weerstand tot 5,6 Kohm.  
- Bestaande uit een speciaal relais en 3 RVS pennen. 
- Geleverd zonder kabel tussen relais en pennen.  
- Het te maken niveauverschil van: 1 tot 200 cm.
- Voeding: 24-110-230 V (Bij 230V max. 5A 
  te schakelen). 

Codenummer Prijs 3 Omschrijving

B.11.175 298,00 Niveauschakeling 230V uitgevoerd met type Q3-MNS in complete kast 
Geschikt voor vloeistoffen met een normale geleiding en een weerstand tot 5,6 Kohm.
Hier kan een 230V pomp tot 5A stroomopname op aangesloten worden.
Geleverd zonder kabel tussen kast en pennen.
Het te maken niveauverschil van: 1 tot 200 cm.

B.11.176 298,00 Niveauschakeling in kast met type QAS voor vloeistoffen met een lage geleiding en een hoge weerstand  
tot 70 Kohm.  
Geschikt voor pomp 230V tot 5A stroomopname. Kabel tussen kast en pennen wordt niet meegeleverd.  
Max. kabellengte tussen relais en sensoren is 70 mtr.

B.11.185 422,00 Niveauschakeling type MNS 400V uitgevoerd in complete kast, standaard voor ledigen.
Hier kan een 400V pomp tot 12A stroomopname op aangesloten worden.
Geleverd zonder kabel tussen kast en pennen. Het te maken niveauverschil van: 1 tot 200 cm.
Aansluitspanning: 3 fase, 400V + nul + aarde.

B.11.180 2,85 Kabel voor sondeschakeling met zeer lage weerstand en zwaar geïsoleerd.
1-aderig, buitendiamtr. 7 mm. Max. lengte: 70 mtr. Per mtr. te bestellen. 

Sondeschakeling

Codenummer Prijs 3 Type

B.11.186 132,00

Sondeschakeling (pennenschakeling) type DB 
Bestaat uit een speciaal relais met een uitgebreide alarmmogelijkheid  
(ingebouwd). Wordt geleverd zonder voelers en kabel.  
Uitvoering 230V, maximaal 5 Amp. te schakelen. Max. 7 voelers mogelijk.

B.11.187 8,30 Losse voeler t.b.v. DB sondeschakeling. Max. vloeistoftemperatuur 80° C.

B.11.189 505,00 Niveauschakeling type Sensopress 
waarbij de hoogte van de waterkolom digitaal kan worden afgelezen.  
Bestaat uit relais en RVS sensor met 20 mtr.kabel.  
Max. watertemp. 50° C. Geschikt voor water met een pH-waarde van 5 tot 9.
Uitvoering 230V, Max. output relais 10A.

Bij metingen in agressieve vloeistoffen is het aan te raden om een kleine  
hoeveelheid luchtdruk op de sensorbuis te zetten, zodat er af en toe enkele 
luchtbellen onder uit de sensorbuis komen en deze niet dicht gaat zitten.

4.17
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Diverse niveauregelingen

Niveauregeling is toepasbaar voor zowel vullen als leegpompen van vaten, bassins, vijvers, kelders etc.

Rainbird Multi Control

1.	 Over- en onderbelastingsbeveiliging voor alle functies, instelbaar van 0 - 18A.
2.	 Manuele pompstart/stop.
3.	 Aansluitcontacten voor o.a.: drukschakelaar, beregeningsautomaat, timer, maak- of verbreekcontact,
	 drijfvlotter, externe ingangsspanning 6-400VAC/VDC.
4.	 Twee sondes worden standaard meegeleverd. 

Te gebruiken voor o.a.:	
Droogloopbeveiliging
	 a.	 Zonder sondes; via onderbelastingsfunctie waarbij de pomp zich automatisch reset na 15 minuten.
	 b.	 Met één sonde (laag niveau; reset automatisch na 15 minuten).
Niveauschakeling

Codenummer Prijs 3 Omschrijving

B.14.200 359,00 V1-ZERO Multi Control 230V 
Max. 2,2 kw 0-18A IP56

B.14.210 359,00 V1-ZERO Multi Control 400V 
Max. 7,5 kw 0-16A IP56

Alarm kit 230V  
Alarm kit met vlotterdrijfschakelaar. Alarmindicatie dmv. geluidshoorn (90dB) en/of knipperende rode lamp. 
Ingebouwd in kunstof behuizing (IP55) en standaard geleverd met rubber kabel met aangegoten stekker en 
MAC3 vlotterdrijfschakelaar met 10 mtr. H07RNF kabel. 

-	TEST en RESET knop voor hoorn of lamp. 	 -	Externe contacten N/O of N/C 250V 10A voor
-	Automatische of manuele mode.		  bijv. alarmmelding via modem en GSM.
-	Ingebouwde timer.	 -	Zekering voor accu en voeding . 
-	Geheugen accu 1,2A 12VDC voor stroomuitval.	

Codenummer Prijs 3 Type

B.11.400 555,00 Alarmkit 230V
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SIMPLEX voor 1 dompelpomp 230V of 400V IP55

DUPLEX voor 2 dompelpompen 230V of 400V IP55

Codenummer Prijs 3 Type
Instelbaar Vermogen Spanning 

Volt
Instelbaar Amperage

APK HP

B.11.275 231,00  SIMPLEX M3  0,37 - 2,2 0,50 - 3 monofase 220 ÷ 230V  50 Hz van 2 tot 16

B.11.280 304,00  SIMPLEX T10 0,55 - 7,5 0,75 - 10 driefase  380 ÷ 415V  50 Hz van 2 tot 15

-	Aansluiting voor vlotter of drukschakelaar. 
-	Drukknoppen voor autostart, uitschakelen of manueel 	
	 starten/stoppen van de pomp.
-	Aansluiting voor alarmzoemer 12VDC 30mA.
-	Aansluiting voor 3 sensors/sondes.
-	Instelbare sondeveiligheid.
-	Zekeringen voor motorbeveiliging en externe uitgangen.
-	Contact voor themische beveiliging motorwikkeling.

-	�Cascaderegeling met 4 sec. interval tussen  
het opstarten van de pompen.

-	�Drukknoppen voor autostart, uitschakelen  
of manueel starten/stoppen van de pomp.

- Mogelijkheid om cascaderegeling uit te zetten. 
- Aansluiting voor alarm vlotter/drukschakelaar.
- Alarm LED voor min./max. waterniveau.

-	�Potentiaal vrij alarm wisselcontact 250V 16A (ohmse belasting).
-	Sondebediening omschakelbaar; vullen en legen.
-	Aansluitmogelijkheid voor condensator bij 230V type.
-	Alarm LED voor min./max. waterniveau.
-	�Kast is gemaakt van duurzaam, vlamdovend thermo- 

plastisch materiaal.
-	Elektronische motorbeveiliging tegen overbelasting.
-	Hoofdschakelaar.

- �Zekeringen voor motorbeveiliging en externe 
uitgangen.

- Aansluiting voor alarmzoemer 12VDC 30mA.
- �Potentiaal vrij alarm wisselcontact 250V 16A 

(ohmse belasting).
- �Aansluiting voor 3 vlotters/drukschakelaars.
- Mogelijkheid om een defecte pomp uit te zetten.

- �Aansluitmogelijkheid voor condensator bij  
230V type.

- �Elektronische motorbeveiliging tegen over- 
belasting; instelbaar van 2 tot 22 A.

- Hoofdschakelaar.
- �Kast is gemaakt van duurzaam, vlamdovend 

thermoplastisch materiaal.

Codenummer Prijs 3 Type
Instelbaar Vermogen Spanning 

Volt
Instelbaar Amperage

APK HP

B.11.285 280,00  DUPLEX M3  0,37 - 2,2 0,50 - 3 monofase 220 ÷ 230V  50 Hz van 2 tot 16

B.11.290 421,00  DUPLEX T10 0,55 - 7,5 0,75 - 10 driefase  380 ÷ 415V  50 Hz van 2 tot 15

Niveauschakelingen

4.19
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4.20

Codenummer Prijs 3 Type Spanning 
Volt

Vermogen 
Amp.

Pompcapaciteit
kW

B.07.310 391,00 FULL APP1-M3 230 van 2 tot 16 0,37 - 2,2

B.07.320 496,00 FULL APP1-T10 400 van 2 tot 15 0,55 - 7,5

B.07.330 485,00 FULL APP2-M3 230 van 2 tot 16 0,37 - 2,2

B.07.340 754,00 FULL APP2-T10 400 van 2 tot 15 0,55 - 7,5

B.07.350 365,00 KIT GSM-M3 230

B.07.360 365,00 KIT GSM-T10 400

B.07.375 126,00 Druksensor SPE/10B  4-20 mA 12V 0-10 bar  IP65  1/4" bu.dr. RVS AISI 304

B.07.385 773,00 Sensor TL-10   4-20mA  12V  IP68  Bereik: 0-10 mtr.   RVS en polypropyleen

B.07.395 1407,00 Sensor TLR-10   4-20mA  12V  IP68  Bereik: 0-10 mtr. RVS AISI316L en kynar, voor vuil water

-	Hoofdschakelaar
-	Aansluitingen voor:  
	 * Vlotters, drukschakelaar of sondes en 1 x 4-20mA druk/niveausensor	
	 * Alarmzoemer 12VDC 30mA
	 * Condensator bij 230V pomptypes					   
	 * Thermische beveiliging motorwikkeling (klixon)				 
	 * Potentiaal vrij alarm wisselcontact 220V 16A.		
- �Drukknoppen voor automaat, uitschakelen of handmatig starten/ 

stoppen van de pomp.
- Mogelijkheid tot zelflerende instellingen.

- Cascaderegeling.
- Ingebouwd alarm relais met LED aanduiding.
- Bedrijfsuur registratie (urenteller), pulseteller.
- �Start/stop uitstel; herstart programmeerbaar tussen 5 en  

90 seconden.
- Automatisch uitschakelen van defecte motor.
- Geschikt voor schoon en vervuild water.
- Instelbare sensorgevoeligheid.
- Niveau/druk is digitaal af te lezen bij gebruik van 4-20mA sensor.
- Sondebediening omschakelbaar tussen vullen en legen.
- Elektronische motorbeveiliging tegen overbelasting.

Niveauschakelingen

B.07.395

Optie: GSM kit voor instellen, bedienen en ontvangen van storingsmeldingen. 					   
NB: Alleen beschikbaar voor Android.

FULL APP1 (voor 1 pomp) en FULL APP2 (voor 2 pompen)	


