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5 DRIJVENDE FONTEINEN-BELUCHTERS, VIJVER- EN ZWEMBADPOMPEN

Codenummer Prijs 3 Omschrijving

B.59.960 2.022,00 Fractional ½ PK Min. waterdiepte: 
 Drijver:
Hoogte totaal
Hoogte drijver: 

 40 cm
ø70 cm
±40 cm
±10 cm

Otterbine drijvende fonteinen - beluchters
Vooral toegepast in natuurlijke waterpartijen met een wisselende waterstand. Otterbine fonteinen hebben in deze een dubbele functie,  
zowel het water weer gezond maken (beluchten, algenbestrijding) als uiteraard de verfraaiing van de waterpartij.

Alle gebruikte materialen zijn uiteraard roestvrij.

Deze fontein is ideaal voor kleinere vijvers in grote tuinen, kleine parken en golfbanen  
en voor kwekerijen. Voorzien van een ½ PK 230V Franklin motor, 2750 omw./min.  
Gewicht ±20 kg.

Unit wordt geleverd met vijf sproeibeelden: Rocket, Phoenix, High Volume en Mixer.  
Als Mixer beinvloedt de unit 6.938.000 liter water en brengt stroming tot 35 meter.  
Standaard fabrieksuitvoering is Gemini, incl. filternet. Als optie leverbaar een  
verlichtingsset met twee lampen B.60.371 (zie blz. 5.5) en natuurlijk de gewenste aantal  
meters kabel voor fontein en verlichting.

Mixer

686 mm

286 mm

108 mm

394 mm

142 mm

Gemini High Volume Phoenix Rocket

Omschrijving Max. sproeihoogte
Mtr.

Max. sproeidiameter
Mtr. Amp. Zuurstoftoevoeging 

Kg//uur

Gemini 1,2 1,8 2,8 0,51

Phoenix 2,8 (bi) / 1,0 (bu) 0,3 (bi) / 3 (bu) 2,6 -

Rocket 3,0 0,4 2,6 -

High Volume 1,0 1,4 2,8 0,44

Mixer - - 2,8 -
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Otterbine drijvende fonteinen - beluchters
Vooral toegepast in natuurlijke waterpartijen van een behoorlijke afmeting en met een wisselende waterstand.
Otterbine Fonteinen hebben in deze een dubbele functie, zowel het water weer gezond maken (beluchten, algenbestrijding)  
als uiteraard de verfraaiing van de waterpartij.

De fonteinen zijn uitgerust met een Franklin motor (Blufton).
Alle gebruikte materialen zijn uiteraard roestvrij.

Afmetingen van de 1 t/m 5 PK Concept 3:  Minimale waterdiepte: 75 cm
 Drijver: ø100 cm
 Hoogte: 70 cm
 Gewicht: ±73 kg

Sunburst Tristar Rocket Phoenix

Codenummer Prijs 3 Type PK Volt Amp. Max. Sproeihoogte 
Mtr.

Max. Sproeibreedte 
Mtr.

Volume 
m³/uur

 SUNBURST

B.60.100 4.068,00 100 1 230 7,2 1,2 5,0 114

B.60.120 4.690,00 200 2 230 12,6 2,0 7,3 138

B.60.130 5.651,00 300 3 400 4,0 2,9 8,6 167

B.60.140 6.659,00 500 5 400 7,0 3,2 11,6 237

TRISTAR

B.60.200 5.060,00 100 1 230 7,2 3,0 4,0 32

B.60.210 5.682,00 200 2 230 12,6 4,0 5,2 45

B.60.220 6.642,00 300 3 400 4,0 4,6 6,1 59

ROCKET

B.60.300 4.710,00 100 1 230 7,2 4,4 1,5 24

B.60.320 5.332,00 200 2 230 12,6 5,5 1,5 33

B.60.330 6.293,00 300 3 400 4,0 6,2 2,4 43

PHOENIX

B.60.400 5.031,00 100 1 230 7,2 3,0 5,5 32

B.60.410 5.653,00 200 2 230 12,6 4,0 6,4 45

B.60.420 6.614,00 300 3 400 4,0 4,2 7,2 59

Let op: aparte stroomgroep voor 230V is aan te raden 
 en kies voor voldoende kabeldiameter.
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Otterbine drijvende fonteinen - beluchters
Concept 3:  Minimale waterdiepte: 75 cm
 Drijver: ø100 cm
 Hoogte: 70 cm
 Gewicht: ±73 kg

Constellation Comet

Gemini Genesis

Codenummer Prijs 3 Type PK Volt Amp. Max. Sproeihoogte 
Mtr.

Max. Sproeibreedte 
Mtr.

Volume 
m³/uur

 SATURN

B.60.160 4.027,00 100 1 230 7,2 0,5 2,1 86

B.60.170 4.649,00 200 2 230 12,6 0,9 3,3 103

B.60.180 5.609,00 300 3 400 4,0 1,4 6,1 125

B.60.190 6.609,00 500 5 400 7,0 1,5 7,3 178

CONSTELLATION

B.60.240 5.150,00 100 1 230 7,2 1,2 5,4 32

B.60.250 5.772,00 200 2 230 12,6 1,8 7,6 45

B.60.260 6.732,00 300 3 400 4,0 2,4 9,6 59

COMET

B.60.460 4.858,00 100 1 230 7,2 3,4 1,5 28

B.60.470 5.480,00 200 2 230 12,6 5,0 1,5 40

B.60.480 6.441,00 300 3 400 4,0 6,8 2,4 52

GEMINI

B.60.550 3.980,00 100 1 230 7,2 2,0 4,0 120

B.60.560 4.602,00 200 2 230 12,6 2,6 4,7 144

B.60.570 5.562,00 300 3 400 4,0 3,5 6,9 173

B.60.580 6.627,00 500 5 400 7,0 4,4 9,5 243

GENESIS

B.60.840 5.134,00 100 1 230 7,2 2,1 7,6 32

B.60.850 5.756,00 200 2 230 12,6 3,4 10,7 45

B.60.860 6.717,00 300 3 400 4,0 4,2 13,7 59

Let op: aparte stroomgroep voor 230V is aan te raden 
 en kies voor voldoende kabeldiameter.

Saturn
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Otterbine industriële beluchters
Deze zorgen voor een grote watercirculatie en verhoging van  
de zuurstofstroom tot 1,49 kg per PK-uur voor de High Volume.  

High Volume is effectief in water tot 5 mtr. diep.

Minimale waterdiepte: 1 mtr.
Drijver: ø100 cm
Hoogte: 95 cm
Gewicht: ±95 kg

Triton Aspirator

Sub Triton Mixer

Sub Triton Aspirator

Codenummer Prijs 3 Type Verm. 
PK

Spanning 
Volt Amp. Max. Sproeihoogte

Mtr.
Max. Sproeibreedte 

Mtr.
Volume 
m³/uur

 HIGH VOLUME

B.60.000 4.335,00 100 1 230 8,0 0,5 1,2 198

B.60.010 4.949,00 200 2 230 12,0 0,6 2,3 329

B.60.020 5.745,00 300 3 400 4,2 0,9 2,6 453

B.60.025 6.071,00 500 5 400 7,2 1,1 3,5 647

**  Wordt bedoeld: beïnvloed water. Dit zijn ervaringsgegevens en o.a. afhankelijk van omstandigheden  
zoals vorm en diepte van de vijver en plantengroei in de vijver.

High Volume

Triton Mixer

Codenummer Prijs 3 Vermogen 
PK

Spanning 
Volt Amp. Water in beweging** 

m³

B.60.030 5.903,00 1 230 7,3 12.488

B.60.040 6.517,00 2 230 12,0 24.976

B.60.050 7.313,00 3 400  4,3 37.463

Codenummer Prijs 3 Vermogen 
PK

Spanning 
Volt Amp. Water in beweging** 

m³

B.60.750 5.560,00 1 230 7,3 5.352

B.60.760 6.174,00 2 230 12,0 10.704

B.60.770 6.970,00 3 400 4,3 16.056

B.60.780 7.297,00 5 400 6,2 26.760

Codenummer Prijs 3 Vermogen 
PK

Spanning 
Volt Amp. Water in beweging** 

m³

B.60.060 5.406,00 1 230 7,3 12.488

B.60.070 6.020,00 2 230 12,0 24.976

B.60.080 6.816,00 3 400 4,3 37.463

Triton Mixer
Aanbevolen diepte tussen 2,5 en 6 mtr. Drijvende Unit die door zijn krachtige propeller het water in beweging 
brengt en zodoende stroming teweegbrengt en het koude bodemwater mixt met de warmere bovenlaag.

Triton Aspirator
Aanbevolen diepte tussen 2,5 en 6 mtr. Werking idem als triton mixer echter hier zit nog een  
venturi ingebouwd waardoor zuurstof in de watercirculatie wordt ingebracht.

Sub Triton Mixer
Aanbevolen diepte tussen 1 en 2,5 mtr. Werking idem als triton mixer echter unit wordt op de bodem geplaatst 
(onzichtbaar). Ideaal om in bijvoorbeeld een gracht stroming te maken.

Sub Triton Aspirator
Aanbevolen diepte tussen 1 en 2,5 mtr. Werking idem als sub triton mixer, echter uitgevoerd met venturi,  
die middels slang en drijvertje aan de oppervlakte lucht aanzuigt, en deze onder weer in de waterstroom mengt.

Codenummer Prijs 3 Vermogen 
PK

Spanning 
Volt Amp. Water in beweging** 

m³

B.60.800 5.748,00 1 230 7,3 5.352

B.60.810 6.362,00 2 230 12,0 10.704

B.60.820 7.158,00 3 400 4,3 16.056

B.60.830 7.484,00 5 400 6,3 26.760
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Otterbine verlichtingen en toebehoren t.b.v. drijvende fonteinen

Codenummer Prijs 3 Omschrijving

B.60.495 867,00 Otterbine LED verlichtingsset bestaande uit 2 LED lampen 6,5 Watt 5700k. 
De lampen worden compleet geleverd met bevestigingsbeugel, trafo 230V - 12V en alle benodigde kabels  
tussen trafo en lampen. Setsamenstelling is modelafhankelijk.  
Lamp diameter ø81 mm. Geschikt voor alle Concept 3 modellen.

B.60.496 1.297,00 LED verlichtingsset als B.06.495, echter met 4 LED lampen van 6,5 Watt 3000k

B.60.505 33,00 Losse halogeenlamp MR16, 50 Watt 12V

B.60.510 199,00 Losse halogeenlamp en behuizing met beugel 12 V. 50 Watt (idem als boven).

B.60.371 867,00 Otterbine LED verlichtingsset voor Fractional (B.59.960). Bestaat uit 2 LED lampen 6,5 Watt 3000k 
en een trafo 230V - 12V. Bevestigingsbeugel en benodigde kabels tussen de lampen worden meegeleverd.  
Lamp diameter ø81 mm.

B.60.390 768,00 Verlichtingsset bestaande uit 4 halogeenlampen 20W, een spatwaterdicht trafo 230V - 12V.  
Bevestigingsbeugel en benodigde kabels tussen de lampen worden meegeleverd.  
Lamp diameter ø81 mm. Geschikt voor alle Concept 3 modellen.

B.60.395 24,70 Losse lamp MR16, 20 Watt 12V t.b.v. lampenset B.60.390.

B.59.980 95,00 Filternet voor Concept 3 fonteinen, openingen ø6,4 mm.

B.59.990 95,00 Filternet voor Gemini en Sunburst, openingen ø12,7 mm.

B.60.450 1,25 Kunststofkoord zwart 6 mm. om de diverse fonteinen te verankeren. 
Max. belasting: 590 kg.

Codenummer Prijs 3 Omschrijving

B.60.515 82,00 E 12 SC 105 VA

B.60.520 123,00 EF 212 SC 160 VA

B.60.530 144,00 EF 212 SC 250 VA

B.60.540 227,00 EF 212 SC 400 VA

B.60.371/495 B.60.510 B.60.390

Trafo 230V-12V

TRAFO (Spatwaterdicht) 230V - 12V
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Auga AquaFlow® vijverpompen
Hoog rendement vijverpompen met een laag energieverbruik IP68.

Codenummer Prijs 3 Type Max. Debiet 
Ltr./uur

Max. doorvoerhoogte 
Mtr.

Vermogen 
Watt

Zuig-/ 
persaansluiting

B.59.410 151,00 Aquaflow®5000 5.000 3,5 40 1½” x 1½”

B.59.420 185,00 Aquaflow®10000 10.000 4,5 85 1½” x 1½”

B.59.430 227,00 Aquaflow®15000 15.000 5,0 135   2” x  2”

B.59.440 252,00 Aquaflow®20000 20.000 6,5 200   2” x  2”

- Geschikt voor droog- en natopstelling.
- Energiezuinige motor 230V - 50Hz.
-  Volledig draaibare pomp voor horizontale of verticale  

persaansluiting.
- Open waaier met vuildoorlaat tot 8 mm.

- Volledig ingegoten transformator. 
-  Horizontale en verticale montage mogelijk  

door draaibare aansluitingen.

-  Micro processor voor beveiliging tegen drooglopen en  
overbelasting.

- PVC lijmslangtules 1½”x ø40mm en 1½” x ø25-32-40mm .
- 10 mtr. kabel.

- Levensduur lamp ± 9000 uur.
- Ingebouwde micro-switch.
- 5 mtr. kabel.

Codenummer Prijs 3 Type Max. doorstroming 
Ltr./uur

Vermogen 
Watt

Aansluiting
inch slang mm ø lijm

B.59.710 159,00 Varioclean® Pro 36 10.000 36 1½” ø32-40-50 50 - 63 - 75

B.59.720 185,00 Varioclean® Pro 55 15.000 55 1½” ø32-40-50 50 - 63 - 75

VarioClean® Pro UV lampen RVS 316  Ø 80 mm
UV-C filter voor toepassing in (zwem)vijvers ter bestrijding van zweefalgen en voor desinfectie.

4,5

4
3,5

3
2,5

2
1,5

1
0,5

0
Q max (l/h)

5
5,5

6

2.500 5.000 7.500 10.000 17.50012.500 15.000

H
 m

ax
. (

m
)

AquaFlow® 15

20.000

AquaFlow® 10

AquaFlow® 5

AquaFlow® 20



Bruto excl. B.T.W. 01-01-20185.7

5 DRIJVENDE FONTEINEN-BELUCHTERS, VIJVER- EN ZWEMBADPOMPEN

Auga VarioFlow® circulatiepompen

VarioPress® Pro UV drukfilters

Hoog rendement vijverpompen met laag energieverbruik en frequentieregeling IP68.

-  Extern bedieningspaneel met frequentieregelaar voor traploze toerentalregeling met digitale display  
met aanduiding stroomverbruik en ingesteld percentage.

- Energiezuinige 6-polige motor met hoog koppel 230V 50Hz.
- Geschikt voor droog- en natopstelling.
- Traploos draaibaar pomphuis voor horizontale of verticale persaansluiting.
- Open waaier met vuildoorlaat tot 8 mm.
- Ingebouwd geheugen voor automatische reset naar geprogrammeerde stand.
- Microprocessor voor beveiliging tegen drooglopen en overbelasting.
- PVC lijmslangtules 1½”x ø40mm en 1½” x ø25-32-40mm.
- 10 mtr. kabel.

Filtersysteem met ingebouwd UV-C filter voor toepassing in vijvers  
ter bestrijding van zweefalgen en t.b.v. waterzuivering.

- Plaatsing in of naast de vijver.
- Indicator geeft vervuilingsgraad aan.
- Eenvoudig bedienbare reinigingshendel.
- By-pass voor afvoer vervuild water.
- Incl. filtersponspakket en bioballs.

Codenummer Prijs 3 Type Max. Debiet 
Ltr./uur

Max. doorvoerhoogte 
Mtr.

Vermogen 
Watt

Zuig-/ 
persaansluiting

B.59.510 252,00 Varioflow® 5 5.000 3,5 0 - 35 1½” x 1½”

B.59.520 294,00 Varioflow® 10 10.000 4,5 0 - 85 1½” x 1½”

B.59.530 378,00 Varioflow® 20 20.000 5,5 0 - 195 2” x 2”

B.59.540 504,00 Varioflow® 30 30.000 6,0 0 - 440 2” x 2”

Codenummer Prijs 3 Type Max. doorstroming 
Ltr./uur

Vermogen UV-C  
Watt

Aansluiting slang / PVC  
mm

B.59.610 319,00 VarioPress® Pro 24000 12.000 36 Ø 32 x 40 x 50 

B.59.620 370,00 Varioclean® Pro 40000 13.000 55 Ø 32 x 40 x 50
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Vijverpompen
Compact 2800 C energiezuinige vijver-en ornamentpomp 

- Hoog rendement, energiezuinige motor 20 W.
- Open waaier met vuildoorlaat tot max. 4 mm.
- Compact voorfilter.
- Capaciteitsregeling: max. 2800 ltr./uur.
- Max. opvoerhoogte: 3 mtr.
- 1¼” aansluiting.

Codenummer Prijs 3 Omschrijving

B.05.290 44,00 31-gaats vulkaansproeier
Sproeihoogte instelbaar. Verbruik van 2.500 tot 12.000 ltr./uur. Aansluiting 1” buitendraad.

B.05.291 47,50 Schuimkop
Doorlaat en sproeihoogte instelbaar. Verbruik van 2.500 tot 12.000 ltr./uur. Aansluiting 1” buitendraad

B.05.292 77,00 Waterbel
Doorlaat instelbaar. Werkt tussen 2.500 en 8.000 ltr./uur. Aansluiting 1” buitendraad.

Codenummer Prijs 3 Omschrijving

2.05.300 21,00 Model Pompuitlaat glad: Doorsnee rozet ±95 mm. Lengte uitloop ±150 mm. Inlaat ¾”

2.05.305 28,00 Model Eendenkop: Doorsnee rozet ±95 mm. Lengte uitloop ±150 mm. Inlaat ¾”

2.05.306 32,00 Model Leeuwenkop: Doorsnee rozet ±140 mm. Lengte uitloop ±115 mm. Inlaat ½”

Codenummer Prijs 3 Omschrijving

B.05.295 137,00 Verlichting voor zowel onder als boven water, 20 Watt - 12V. Levering incl. trafo.

B.05.299 24,05 Kleurenschijfset t.b.v. 2.05.295. Voorzetglas (rood-blauw-geel-groen).

Vijver toebehoren (NL)
KUNSTSTOF FONTEINSPROEIERS

BRONZEN ORNAMENTEN

HALOGEEN VIJVERVERLICHTING

Codenummer Prijs 3 Omschrijving

B.59.810 86,00 Compact 2800 C
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Luchtpompen en toebehoren (NL)

Luchtpomp Hailea ACO-5503
Zeer geruisarme membraanpomp. Uitvoering 230V, 6 Watt. Max. 258 ltr./uur.

Luchtpomp Hailea V-serie 230V
Onder andere geschikt voor aquaria en viscultuur. Inclusief kunststof luchtverdeler.

Luchtsteen Hailea plat
Verspreid zeer fijne luchtbelletjes, voor een optimale beluchting. Corrosievrij en schokbestendig.  
Toepasbaar voor zuurstof, lucht, zeewater en ozon in vijvers, kwekerijen, ozongeneratoren.

Codenummer Prijs 3 Type

B.59.050 35,60 ACO-5503

Codenummer Prijs 3 Type Max. Opbrengst 
Ltr./min.

Uitgang 
mm

Max. druk 
Mpa

Vermogen 
Watt

B.59.120 67,00 V-10 10 8 0,02 10

B.59.130 102,00 V-30 30 8 0,03 25

Codenummer Prijs 3 Type Afgifte 
Ltr./min.

Tule 
mm

B.59.120 8,85 Disc ø100 mm 7 6 - 10

B.59.130 10,50 Disc ø150 mm 10 6 - 10

Universele luchtsteen bol

Buisluchtsteen

Codenummer Prijs 3 Type Afgifte 
Ltr./min.

Tule 
mm

B.59.120 0,35 Bol 3 cm 5 4

B.59.130 4,60 Bol 5 cm 7 4

Codenummer Prijs 3 Type Afgifte 
Ltr./min.

Tule 
mm

B.59.120 8,10 ø30 x 130 mm 8 4 - 9

B.59.130 18,00 ø40 x 210 mm 11 4 - 9

Luchtverdelers messing verchroomd 4 mm

Codenummer Prijs 3 Omschrijving

B.59.020 5,95 Luchtverdeler met kraantje 4 x 4 mm.

B.59.030 24,40 Luchtverdeler met 18 mm ingang en 6 x 4 mm uitgang.

B.59.040 27,30 Luchtverdeler met 18 mm ingang en 10 x 4 mm uitgang.

4.09.970 0,43 Luchtslang 4x7 mm, rollengte 50 mtr. B.59.030
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STA-RITE®  Zelfaanzuigende zwembadpompen 230V (NL)
FreeFlo

- Pomphuis: UV-bestendig kunststof. - Ingebouwde beveiliging tegen overbelasting.
- Voorfilter: ø100 mm, met afschroefbare - 2 mtr. kabel met eurostekker. 

transparante deksel, uitwasbaar mandje - PH bereik: 4 - 9. 
en ¾” aftapplug. - Goede resistentie tegen chloor.

- Lijminlaat en uitgang ø50 mm, verstelbaar. - Max. mediumtemperatuur 40°C.
- Geschikt voor continue gebruik. - Beschermingsklasse: IP55

Codenummer Prijs 3 Type Spanning 
Volt

Vermogen 
kW

Capaciteit
Ltr./min.

Opvoerhoogte 
Mtr.

B.10.740 347,00 FFL031 230 0,25 0 - 220 11 - 2

B.10.750 363,00 FFL051 230 0,37 0 - 230 13 - 2

B.10.760 401,00 FFL071 230 0,55 0 - 275 14 - 3


